
TYBOX  SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 40 à 65’’

AFFICHAGE
DYNAMIQUE

Nombre d’écran : 1 écran

Taille d’écran : de 40 à 65’’

Installation : à poser au sol

Finition : noire

Référence :
TYBOXS4065DS

Simulation écran 55’’
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Option : support codec  
(AX104-06)



TYBOX  SIMPLE ÉCRAN

Pour un écran de 40 à 65’’

AFFICHAGE
DYNAMIQUE

Nombre d’écran : 1 écran

Taille d’écran : de 40 à 65’’

Installation : à fixer au sol

Finition : noire

Référence :
TYBOXSCOL4065DS

Simulation écran 55’’
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Option : support codec  
(AX104-06)
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  CARACTÉRISTIQUES

TYBOX  AFFICHAGE

Taille d’écran Pour un écran de 40 à 65’’

Installation À poser au sol À fixer au sol

Références TYBOXS4065DS TYBOXSCOL4065DS

Socle Acier peint noir Acier peint noir

Épaisseur du socle / platine 10 mm 5 mm

Roulettes / Patins Sur patins -

Dimensions du socle (L x p x h) 700 x 400 x 17 mm 250 x 100 x 5 mm

Colonne Tube fermé en acier peint noir

Dimensions extérieures  
de la colonne (L x p x h) 160 x 80 x 1450 mm

Espace utile intérieur  
de la colonne (L x p) 154 x 74 mm

Support écran Acier peint noir avec fixations fixes

Taille support écran (VESA) De 200 x 200 mm à 600 x 400 mm

Hauteur axe écran De 1303 mm à 1405 mm De 1286 mm à 1388 mm

Poids max. d’écran 55 kg 55 kg

Poids du meuble 47 kg 26 kg

Non inclus •  Multiprise
•  Multiprise
•  Vis de fixation au sol  

(vis tête fraisée M8) et chevilles

  OPTIONS

Finition blanche
Colonne et socle en blanc

Ref. /WHITE

Socle sur roulettes
ø 35 mm  
Hauteur axe écran : +60 mm

Ref. Wheels/Tybox

Support codec spécifique
À installer à l’arrière de la colonne (ou derrière la barre VESA)  
avec une profondeur utile de 55 mm 

Ref. AX104-06

Multiprise
4 prises type E - 4 m

Ref. Power strip

Support caméra universel
À positionner au-dessus de l’écran  
(fixé au VESA de l’écran par réglettes de 340 mm)

Ref. SCUV3

Compatible avec les supports Axeos pour caméra / barre de son
Au-dessus ou sous l’écran 

Ref. sur demande


